PROTECGAO SEGURANCGCA

MOTOBOMBA HONDA WB 30 XT

MOTO-BOMBAS DE ALTO CAUDAL

Para todas as necessidades gerais a0 bombear Sgua, a nossa popular gama WB oferece as melhores
caracteristicas ao melhor prego, com componentes de qualidade comercial tais como apoios anti-
vibragio, retentores em carbaneto de sillicone e cuba ¢ impulsor em ferro fundido de montagem fixa.

Capacidade de saida maxima: 1100L/min

Débito: 66m"/h

Bocais de saida (mm/pol): 76,2 (3")

Elevagdo mixima: 28m

Aspiragio: 8m

Pressdo: 2, 8bar

Dimensio maxima das particulas: 6mm

Modelo do motor: HONDA GX160

Tipo de motor: 4 tempaos OHV (vilvulas & cabega), 1 cilindro
Gilindrada {em’): 163c.c

Poténcia do motor: 2,6kW

Sisterna de arrefecimento: ar Sistema de arranque: manual Capacidade de dleo do
mator: 0,6L

Capacidade de combustivel do motor: 3,6L

Autonomia: 2hS0

Vela: NGK BPRSES - NGK BPRBES

Nivel de pressio sonora dB(A) — (ENS09:1998/AC:2001):884R(A)
Dimensbes: 455X385X510 mm

Peso: 27kg

CURVA DE PERFORMANCE wa 30

Autagho g6 coudedl (LUmin)

Ebevigiio total (m)
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